
TUBAZIONE

SALDATURA

SCHEMA ISTALLAZIONE ALIMENTATORE

ELETTRODO Cu/Cu SO4

PUNTAZZA DI FERRO

GHISA SFEROIDALE Ï400

ALIMENTATORE

CHIUSINO IN

POZZETTO D'ISPEZIONE

SCHEMA INSTALLAZIONE ALIMENTATORE

Sezione

ELETTRODO

SALDATURA
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TUBO

(+E)

(+)

CAVO 1x16 mmq

CAVO 1x16 mmq

CON DISPERSORE ANODICO VERTICALE

IMPIANTO A CORRENTE IMPRESSA

ALIMENTATORE

SCHEMA COLLEGAMENTO DISPERSORE ANODICO VERTICALE

Sezione

COLLEGAMENTO AGLI ANODI

FASCIO DI CAVI G5R/4 1x16 mmq.
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CON MORSETTERIA

POSITIVO DELL'ALIMENTATO

CAVO G5R/4 1x16 AL
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FERRO A 40 mm
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GHISA SFEROIDALE Ï 800
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ZAVORRA

SOSTEGNO ANODO

BACKFILL DI CARBONCOKE

CORDA DI NYLON PER

5
.
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PARETE TRIVELLAZIONE

TUBO IN PVC

TUBO IN PVC PER SFIATO

SABBIA

FERRO A T 40 mm

POZZETTO D'ISPEZIONE

DISPERSORE VERTICALE

Sezione

CORDA DI SOSTEGNO IN NYLON

RIEMPIMENTO CON BACKFILL

CAVO G5R/4

200

FASCETTE DI FISSAGGIO

CORDA DI SOSTEGNO

ANODO Fe/SI/Cr

CAVO G5R/4

DISPERSORE VERTICALE

Collegamento e sostegno anodi
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ANODO Fe/Si/Cr INFUSTATO

Sezione

2350
1520

1500
80 50

1520
40

mm

A B

mm

13

PESO

mm

A

B

ANODO Fe/Si/Cr INFUSTATO

Tabella pesi

Cu/CuSO4

ELETTRODO DI RIFERIMENTO

5
0

0

CAVO G5R/4 - 10 mm

TUBO IN ACCIAIO ZINCATO DA 2 POLLICI

500

CASSETTA STAGNA

ALLA TUBAZIONE

PUNTO DI MISURA CON ELETTRODO DI RIFERIMENTO

Sezione

3
0

0

VASO DI TERRACOTTA

150

CRISTALLI DI SOLFATO DI RAME

SPIRALE DI RAME

RESINA EPOSSIDICA

ELETTRODO DI RIFERIMENTO Cu/CuSO4

Sezione

1
8

0
0

PARTICOLARE STRUMENTAZIONE

TUBO DA 2"

INTERRUTTORE

V

MORSETTIERA

VOLTMETRO

SUPPORTO ISOLANTE

200

300

(vedi particolare)

STRUMENTAZIONE

PUNTO DI MISURA ATTREZZATO

5
0

0

120500

SEZIONE A-A

500

120

1240

GHISA SFEROIDALE 500 x 500

CHIUSINO IN

PIANTA

7
4

0

A

BLOCCO DI FONDAZIONE PER PUNTO DI MISURA

ISO A2x3

A
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1 2 3 4 65 119 10 12 13 17 1816
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